D – HAŞIL YARDIMCILARI:

Haşıl maddesinin yanında bazı kimyevi maddeler haşıl maddesinin özelliklerini artırmak için kullanılır. Bunların listesi aşağıda gösterilmiştir.

1) YUMUŞATICI: Nişasta veya polimerik filmlerini yumuşatmak için haşıl yumuşatıcısı kullanılır. Genelde haşıl yumuşatıcıları iki ana gruba ayrılırlar: 

a) Parafanik Yumuşatıcılar: Bunlar parafinin sudaki emülsiyonudur. Ancak bu emülsiyonun sıcakda bozulması ve parafinin ipliklere yapışması sonucu ipliğin hidrofilitesi ve bu yüzden boyamada abraj meydana geleceğinden genelde paraffin esaslı yumuşatıcılar tercih edilmezler. Linopar adlı mamulümüz butip yumuşatıcılar içinde en mükemmelidir.

b) Tri Gliserid Esaslı Yumuşatıcılar: Bunlar hayvansal veya bitkisel yağların emülsiyonlarıdır. Bugün dünyada en çok tüketilen haşıl yumuşatıcıları bu tiptir. Bunların en önemli özelliği dokumadan sonra yıkama ve pişirme operasyonlarında kostik ile bozunup sabuna dönüşüp kumaş üstünden kolaylıkla uzaklaştırılmasıdır. Bu konuda ideal olan maddeler Garnopal H ve Garnapol K adlı mamullerimizdir. Her ikiside ıslatıcı ile combine edilmiş vaziyette olduğu için ayrıca ıslatıcı madde kullanmaya gerek yoktur.

2) ISLATICI: Haşıl madde teknesine ipliğin hidrofilitesini artırmak için genelde az bir miktar ıslatıcı konur. Genelde ıslatıcılar yumuşatıcı ile kombine kullanılırlar.

3) KORUYUCU: Genelde hidrokarbon esaslı olan haşıl maddeleri zaman içinde veya haşıl teknesinde bozulabilir. Bunu önleyebilmek için gerekirse haşıl maddesinin içine binde bir veya iki nisbetinde preservan konur.

4) ANTİSTATİK MADDELER: Poliester elyafının hidrofobik olmasından ötürü dokuma esnasında sürtünmeden dolayı static elektriklenme meydana gelir. Bunu önlemek için haşıl çözeltisine antistatik maddeler ilave edilir. Bunlarda genelde etoksile yağ aminleri veya fosfat esterleridir ve istenildiğinde Linoteks’den temin edilebilir.

5) KÖPÜK KESİCİ: Haşıl çözeltisine takviye edici olarak konulan PVA veya diğer polimerik maddeler bazen köpürme eğilimi gösterirler. Köpüğün meydana getireceği mahzurları önleyebilmek için köpük kesici kullanılır. Ancak köpük kesici seciminde de dikkatli olmak gerekir. Çünkü emülsiyon esaslı köpük kesiciler (örneğin Silikon Esaslı) emülsiyonun bozulması sonucu ipliğe yapışırlar ve abraj meydana gelmesine neden olurlar 

6) VAKSLAMA: yüksek devirli tezgahlarda mekiğin sürtünmesine karşı ipliğin üstüne mumumsu bir madde ile kaplanır. Bu kaplama işlemi ya haşılla beraber yapılır, veya after vax dediğimiz haşıl makinesinde kurutmadan sonra yapılır. Birçok fabrikada bu amaçla kalitesinin mükemmelliği nedeniyle Linovaks ve Linovaks D 40 adlı mamullerimiz başarı ile kullanılmaktadır.

